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Gizycko, Grudzien 2023r.

OSWIADCZENIE

Na podst. Art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 — tekst jednolity), oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
rozbudowy parkingu i budowy placu magazynowego z zadaszonymi boksami magazynowymi,
zlokalizowanych w Spytkowie, gmina Gizycko na dz. nr 350/26, na rzecz Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadéw Komunalnych Spytkowo Sp. z o.0., Spytkowo 69, 11-500 Gizycko zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT

ARCHITEKTURA Ryszard Borys
nr upr.: 1483/60
specjalnosc¢ architektoniczna



1.0

OPIS

do projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 350/26, Spytkowo, gmina Gizycko.

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- decyzja nr 462/2022 o warunkach zabudowy, z dnia 09.12.2022r.,
RRG.6730.309.2022.MM, wydana przez Wojta Gminy Gizycko,

- uwarunkowania przestrzeni istniejgcej wraz z jej infrastruktura,

- wizja w terenie,

- obowigzujace normy i przepisy.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Planowane przedsiewzigcie bedzie polegato na:
- rozbudowie istniejgcego parkingu,

- budowie zadaszonych boksow magazynowych

znak

na terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych Spytkowo Sp. z o.0.,

Spytkowo 69, 11-500 Gizycko. Realizowane bedzie na dzialce nr 350/26.

2.0

Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki.

Obszar, na ktorym planowane jest przedsigwziecie stanowi fragment terenu Zaktadu

Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Spytkowie dla potrzeb obstugi gmin nalezacych do

Mazurskiego Zwiagzku Migdzygminnego —Gospodarki Odpadami, potozonego w okolicach Spytkowa

na pétnocny - wschod od miejscowosci.

Dziatka nr 350/26 graniczy:

- od péinocy z dziatka nr 350/25 na ktorej zlokalizowana jest kwatera sktadowiska,

- od wschodu z niezabudowanymi dziatkami 23455/11 oraz 345/6,
- od strony poludniowej z niezabudowana dziatka nr 4/2,

- od zachodu z dziatka nr 350/14 stanowiaca dojazd i nawierzchnie komunikacji.

Teren dzialek jest ptaski. Nie wystepuja znaczace rdéznice w wysokosci. Na terenie dziatek

znajduje si¢ zielen niska oraz wysoka.

Powierzchnia dziatki pod inwestycje wynosi 21 170m?.



Na terenie znajduja sig:

- przylacza oraz instalacje wodociggowe,

- przylacza oraz instalacje kanalizacji sanitarnej,
- instalacje kanalizacji deszczowe;,

- instalacje gazowe,

- instalacje cieptownicze.

Stwierdzono, ze planowane przedsigwzigcie nie bedzie kolidowaé z ww. infrastrukturg.

3.0 Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie zadaszonych bokséw magazynowych oraz
rozbudowie istniejacego parkingu o 15 m.p.

W zwigzku z tym projektuje si¢ rowniez utwardzenia terenu z nawierzchnig asfaltowa i
betonow3.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie
z decyzjg nr 462/2022 o warunkach zabudowy, z dnia 09.12.2022r., znak RRG.6730.309.2022.MM,

wydang przez Wojta Gminy Gizycko.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Obiekty nie beda wyposazone w zadne przytacza czy instalacje.
Na dzialce znajduje si¢ istniejace miejsce gromadzenia odpaddw statych.

Nie projektuje si¢ ogrodzenia terenu — ogrodzenie istniejace.

3.2 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekOw.

Obiekty nie wymagaja przytaczenia do sieci czy instalacji odprowadzajacej $cieki.

33 Uktad komunikacyjny.
Na terenie objetym opracowaniem Inwestor planuje we wilasnym zakresie wykonad
utwardzenia komunikacyjne — uzupetnienie istniejagcych utwardzen.

Projektuje si¢ utwardzenia z nawierzchnig asfaltowa i betonowa.



Miegjsca parkingowe w ilosci 15 stanowi¢ beda wuzupelnienie istniejacych miejsc
parkingowych na dziatce. Projektuje si¢ réwniez miejsce parkingowe przeznaczone dla o0sob

niepetnosprawnych.

3.4  Sposob dostepu do drogi publiczne;.
Do terenu Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Spytkowie prowadzi
istniejacy dojazd z drogi publicznej (dz. nr 196) poprzez dziatki nr: 191, 188, 189, 178 stanowiace

wlasnos$¢ gminy Gizycko oraz dz. nr 350/14 bedaca wspotwilasnoscig Inwestora.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Zaopatrzenie w wode.

Obiekty nie wymagaja przylaczenia do sieci czy instalacji wodociggowe;j.

Kanalizacja sanitarna.

Obiekty nie wymagaja przylaczenia do sieci czy instalacji odprowadzajacej $cieki.

Kanalizacja technologiczna.

Obiekty nie wymagaja przylaczenia do sieci czy instalacji odprowadzajacej S$cieki

technologiczne.

Zaopatrzenie w energie elektryczna.

Obiekty nie wymagaja przytaczenia do sieci czy instalacji elektrycznych.

Zaopatrzenie w gaz.

Obiekty nie wymagaja przyltaczenia do sieci czy instalacji gazowe;j.

Kanalizacja deszczowa.

Na terenie objetym inwestycja znajdujg si¢ istniejgce instalacje kanalizacji deszczowej. Woda
opadowa i roztopowa zostanie skierowana z projektowanych nawierzchni do istniejacych kratek
odplywowych na terenie pobliskim. Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni nieutwardzonych
zostanie zagospodarowana w granicach dziatki Inwestora poprzez przekierowanie przez

przebudowany réw 1 naturalng retencje.



Nie przewiduje si¢ odprowadzenia wod opadowych na dziatki sgsiednie nienalezgce do
Inwestora. Projektowane uksztaltowanie terenu zapewni odptyw wod opadowych w ramach
projektowanego przedsigwziecia. Wzdtuz granic dziatek teren ksztattowany bedzie ze spadkiem od

ich granic dziatki do wnetrza — zapobiegajac ewentualnemu sptywowi wody na tereny sasiednie.

3.6  Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Teren dziatek jest ptaski. Nie wystepuja znaczace roznice w wysokosci. Na terenie dziatki
znajduje si¢ zielen niska oraz wysoka do zachowania. Na wszelkich fragmentach terenu
nieutwardzonego przewiduje si¢ urzadzi¢ nawierzchnie roslinno — trawiaste.

Zdjeta wierzchnia warstwa ziemi 1 masy ziemne powstajagce podczas prowadzonych prac
wykorzystywane beda w miar¢ mozliwosci na terenie planowanej inwestycji, rozplantowane,

wykorzystane przy tworzeniu terenéw zielonych.

4.0 Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki 350/26 21 170,00m?

Stan istniejacy

Powierzchnia zabudowy budynkami istniejgcymi 4 467,73m?
Powierzchnia zabudowy budowlami i obiektami istniejgcymi 960,00m?
Powierzchnia utwardzen istniejgcych 12 686,55m?
Powierzchnia biologicznie czynna istniejgca 3 055,72m?

Stan projektowany
Powierzchnia zabudowy budowlami projektowanymi (boksy magazynowe) 217,08m?

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych projektowanych (parkingi) 200,34m?

Stan po inwestycji

Powierzchnia zabudowy budynkami 4 467,73m?
Powierzchnia zabudowy budowlami i obiektami 1 177,08m?
Powierzchnia utwardzen 12 886,89m?

Powierzchnia biologicznie czynna po inwestycji 2 638,3m?



5.0 Inne informacje i dane.

5.1 Zagospodarowanie wod opadowych.

Zabezpiecza si¢ odptyw wod opadowych i1 roztopowych w sposob chronigcy teren dziatki
oraz nieruchomosci sgsiednich przed erozja wodng, oraz przed kierowaniem wodd opadowych
1 roztopowych na tereny sgsiednich nieruchomo$ci poprzez zbieranie wod opadowych
1 roztopowych z powierzchni:

. dachéw — odwodnienie gléwne — poprzez rynny dachowe odprowadzajace wody
rurami spustowymi zlokalizowanymi na elewacjach budynku do poziomu gruntu,

. terenow utwardzonych — poprzez splyw powierzchniowy ukierunkowany w strone
terenow biologicznie czynnych oraz do czynnych odpltywow kanalizacji deszczowej,

Woda z terenéw biologicznie czynnych naturalnych odprowadzana bedzie do gruntu poprzez
naturalng retencj¢ w granicach dziatek objetych inwestycja. Przedmiotowe zamierzenie budowlane
jak 1 zwigzane z nim zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych nie jest ushuga wodng, nie
stanowi urzadzenia wodnego, ani nie powoduje szczegdlnego korzystania z wod. Niniejsze
zamierzenie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego — zgodnie zapisami

1 definicjami zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

5.2 Miejsce gromadzenia odpadow statych.

Na dziatce 350/26 znajduje si¢ istniejace miejsce gromadzenia odpadow stalych. Miejsce
dostepne jest dla pracownikéw zakladu zajmujacego si¢ wywozem odpaddéw na najblizsze
sktadowisko. Miejsce gromadzenia odpadow statych wyposazone jest w pojemniki na odpady

komunalne umozliwiajace segregacje.

53 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 1
zagospodarowania terenu,

Nie wystepuja.

5.4 Dziatka ani teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

W granicach inwestycji nie znajduja si¢ obiekty objete prawnymi formami ochrony zabytkow.

Nalezy zachowac ostrozno$¢ przy prowadzeniu robot budowlanych i w przypadku

podejrzenia znalezienia zabytku nalezy znalezisko zabezpieczy¢ i bezzwlocznie poinformowaé



odpowiedniego lokalnie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub, gdy nie jest to mozliwe,
wlasciwego wojta/burmistrza itp. zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami. W przypadku odkrycia szczatkow ludzkich nalezy wstrzymaé prace i w pierwszej

kolejnosci zawiadomi¢ pobliska komende policji.

5.5 Dziatka objeta inwestycja nie znajduje si¢ w strefie wptywow eksploatacji gorniczej

ani tez nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

5.6 Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Funkcja 1 program uzytkowy projektowanego zamierzenia nie wplywaja negatywnie na
istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe ani podziemne.

Nie przewiduje si¢ lokalizowania ani budowy obiektéw pogarszajacych stan Srodowiska.
Przedmiotowe zamierzenie nie spowoduje nieodwracalnych zmian $rodowiska przyrodniczego w
obrebie zajmowanej dziatki ani jej otoczenia. Nie spowoduje tez pogorszenia warunkow uzytkowania
terenow sasiadujacych.

Ponadto nie przewiduje si¢ uzytkowania terenu mogacego negatywnie oddzialywaé na
srodowisko przyrodnicze. Projektowana funkcja nie generuje odpadéw niebezpiecznych dla
srodowiska, a odpady budowlane powstate podczas prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w
przystosowanym pojemniku i zleci¢ ich wywoz wyspecjalizowanej firmie, ktora zapewni ich
utylizacj¢. Odpady nie zanieczyszcza sSrodowiska naturalnego.

Zgodnie z pismem Gminy Gizycko z dnia 18.08.2022r., znak sprawy RRG.6220.19.2022.AP
realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zgodnie z §2 ust 1 oraz §3 ust 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko rodzaj inwestycji oraz
zakres prac nie znajduje si¢ w katalogu przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

Ucigzliwosci inwestycji w zakresie emisji zapachow 1 dzwigku zawierajg si¢ w granicach
dziatki nr 350/26. W obiekcie magazynowym nie projektuje si¢ urzadzen ani rozwigzan
technologicznych mogacych spowodowac¢ przekroczenie dopuszczalnego poziomu emisji dzwigku

lub zapachow.



6.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja
spelnia¢ obiekty budowlane Iub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadow strefe pozarowa z odpadami statymi, ktora znajduje si¢
poza budynkiem, projektowany obiekt magazynowy znajduje si¢ w odleglosci od granicy dziatki
mniejszej niz odleglo$s¢ wskazana w rozporzadzeniu. W zwigzku tym, pomigdzy strefa pozarowg z
odpadami palnymi, a granicg dziatki projektuje si¢ Scian¢ oddzielenia przeciwpozarowego, ktora
spelnia wymagania, o ktorych mowa w § 16 ust. 11 3, tj.:

- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wykonana bedzie z materialow niepalnych 1
posiada¢ bedzie klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 240,

- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany separacyjne pomiedzy sekcjami
magazynowymi posiadaja wysoko$¢ wigksza o co najmniej 1 m niz maksymalna wysoko$¢
magazynowanych odpaddw, a takze sg wysunigte co najmniej o 1 m poza obrys magazynowanych
odpadow.

Dla strefy pozarowej, ktora stanowig boksy magazynowe wymagane jest doprowadzenie
drogi pozarowej. Na terenie zakladu wyznaczono droge o nawierzchni asfaltowe;j. Istniejacy dojazd
spelnia wymagania drog pozarowych.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru przedmiotowego obiektu stanowig
cztery hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnos$ci nominalnej 5 dm3/s kazdy. Hydranty rozmieszczone
sg na terenie sortowni odpadow w taki sposob, ze odlegtos¢ do najblizszego hydrantu nie przekracza
75 m od kazdej ze stref pozarowych, a kolejnych hydrantéw 150 m.

Dla istniejacej sieci hydrantdow zewnetrznych zapewniono uzupeiniajacy zapas wody w
zbiorniku przeciwpozarowym wyposazonym w stanowisko czerpania. Posiada on pojemnos$¢
uzyteczng 883 m3 co catkowicie pokrywa zapotrzebowanie na wodg¢ do celow przeciwpozarowych.

Lokalizacja  projektowanych obiektow spelnia wymagania  warunkéw  ochrony

przeciwpozarowej.

7.0 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie wystepuja.



8.0 Informacje dotyczace obszaru oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego i
zapewnieniu uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegalo na rozbudowie istniejgcego parkingu oraz
budowie zadaszonych bokséw magazynowych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw

Komunalnych Spytkowo Sp. z 0.0., Spytkowo 69, 11-500 Gizycko.

8.1 Usytuowanie obiektow na dziatkach — §12 1 §22-23 WT:

Projektowana inwestycja usytuowana bedzie na dziatce nr 350/26 w odleglo$ciach jej granic
zgodnych z dopuszczalnymi odleglo$ciami opisanymi w §12 WT.

Odnosénie odlegtosci opisanych w §22-23 WT — nie dotyczy.

Lokalizacja istniejgcego miejsca gromadzenia odpadow stalych zgodna z ustawa
z dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454
ze zm.) oraz zgodna z =zasadami okreSlonymi w regulaminie utrzymania czystosci
1 porzadku w gminie Gizycko.

Projektowana inwestycja usytuowana zostata zgodnie z wymaganiami
§12 WT, co nie powoduje, ze wzgledu na odlegtosci budynku od granic, ograniczenia

w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

8.2 Zgodnie z §13 1 §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.
(z pdézn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie, lokalizacja inwestycji nie bedzie wplywala na zacienianie i przestanianie dzialek

sasiednich.

8.3 Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢pu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawa Budowlanego wyznaczono obszar oddziatywania
projektowanego przedsiewziecia. Przedmiotowy obiekt zlokalizowano w obrgbie Spytkowo na
dzialce nr 350/26, gmina Gizycko.

Biorgc pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja miesci si¢ w

obszarze oddzialywania wlasnej dzialki i nie obejmie swoim oddziatywaniem dziatek sasiednich.



Uwagi koncowe

Jakiekolwiek odstgpstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw
1 technologii nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Inwestorem i Projektantami.

Wykonawstwo robdt budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac si¢ nalezy do wszystkich uznanych
regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi aktualnemu poziomowi techniki
budowlane;.

Podane do zastosowania wyroby moga by¢ zastgpione produktami rownowartosciowymi, pod
warunkiem dostarczenia ich wzorow 1 dopuszczenia przez Inwestora lub osobe sprawujacg nadzor
inwestorski.

Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowg.

Projektant
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Gizycko, Grudzien 2023r.

OSWIADCZENIE

Na podst. Art. 34, ust. 3d, pkt 3 wustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 — tekst jednolity), oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
rozbudowy parkingu i budowy placu magazynowego z zadaszonymi boksami magazynowymi,
zlokalizowanych w Spytkowie, gmina Gizycko na dz. nr 350/26, na rzecz Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadow Komunalnych Spytkowo Sp. z o0.0., Spytkowo 69, 11-500 Gizycko zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT

ARCHITEKTURA Ryszard Borys
nr upr.: 1483/60
specjalnosc¢ architektoniczna



OPIS
do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy parkingu i budowy placu magazynowego
z zadaszonymi boksami magazynowymi, zlokalizowanych w Spytkowie, gmina Gizycko

na dz. nr 350/26.

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- decyzja nr 462/2022 o warunkach zabudowy, z dnia 09.12.2022r., znak
RRG.6730.309.2022.MM, wydana przez W¢jta Gminy Gizycko,

- uwarunkowania przestrzeni istniejgcej wraz z jej infrastruktura,

- wizja w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Sktadowisko odpadéw — kat. XXII

2.0 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.

Projektuje si¢ rozbudowg istniejacego parkingu oraz budowe zadaszonych boksow
magazynowych w ramach istniejgcej zabudowy, na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow
Komunalnych Spytkowo Sp. z 0.0., Spytkowo 69, 11-500 Gizycko.

Miegjsca parkingowe w ilosci 15 stanowi¢ beda wuzupelnienie istniejacych miejsc
parkingowych na dzialce. Projektuje si¢ rowniez miejsce parkingowe przeznaczone dla osob
niepelnosprawnych. W zwiazku z tym projektuje si¢ rowniez utwardzenia terenu z nawierzchnig
asfaltowg 1 betonowa.

Projektowane boksy magazynowe stuzy¢é beda do przechowywania odpadow
posegregowanych: puszek aluminiowych, opon oraz elektroodpadow.

Obiekty nie bedg wyposazone w zadne instalacje.

3.0  Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

3.1 Wyglad zewnetrzny

Projektuje si¢ S$ciany zelbetowe stanowigce obudowe dla wydzielonych sekcji
magazynowania odpadéw, zamykajace je z trzech stron. Bryta obiektu prostopadtoscienna przekryta
dachem ptaskim jednospadowym.

Miejsca parkingowe wydzielone z nawierzchni zielonej przy istniejacym zgrupowaniu miejsc

parkingowych. Nie zadaszone.



3.2 Doboér materiatowy 1 kolorystyka.

Boksy wykonane w technologii zelbetu wylewane na budowie. Sciany nietynkowane,
niemalowane, kolor naturalnego betonu. Boksy przekryte zostang blacha trapezowa potozong na
konstrukcji stalowej z rygli dachowych z profili HEA. Blacha w kolorze szarym. Posadzka w
sekcjach magazynowych — betonowa.

Miejsca parkingowe wydzielone w terenie krawe¢znikami drogowymi oraz najazdowymi
betonowymi. Nawierzchnia miejsc z betonu asfaltowego w kolorze naturalnym witasciwym dla

materiatu.

3.2.1. Pozostate elementy wykonczenia zewnetrznego.

Rury spustowe i rynny o spadkach minimalnych 0,5% z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej. Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej o rdzeniu stalowym gr. 0,5mm.
Opaski przy $cianach w miejscu styku z nawierzchnig trawnika o szerokos$ci max 50 cm ze zwiru

frakcji 16-32 mm. Teren uksztattowac ze spadkiem od budynku.

33 Wejscia do budynku
Boksy nie bgda posiada¢ wejs¢, jedynie wjazdy na calej swojej szerokosci od strony

zachodnie;j.

3.4  Doswietlenie wnetrza
Obiekty nie wymagaja oS$wietlenia S$wiatlem dziennym.. Nie projektuje si¢ rowniez

oswietlenia sztucznego.

3.5 Projektowana forma architektoniczna budynku w odniesieniu do wymogéw
decyzji o warunkach zabudowy nr 462/2022, z dnia 09.12.2022r., znak RRG.6730.309.2022. MM,
wydanej przez Wéjta Gminy Gizycko.

WYMOGI DECYZJI

PARAMETR WYMOG
PARAMETR O WARUNKACH
ZABUDOWY PROJEKTOWANY SPELNIONY
.. . . Obiekty magazynowe
TAK
Rodzaj inwestycji Produkcyjna swigzane z produkcja zakladu
Podniesienie standardu Podniesienie standardu
Sposob uzytkowego istniejace;j uzytkowego istniejace;j
zagospodarowania zabudowy o przewidywane;j zabudowy o przewidywane;j TAK
terenu powierzchni zabudowy od powierzchni zabudowy

200,0 m* do 706,0 m*

417,42m>



ROZBUDOWA PARKINGU

Powierzchnia

sabudowy 0d 200 m” - do 220 m’ 200,34 m* TAK
Szerokos¢ 0d 4,0 m do 6,0 m 5,15m TAK
Dhugos¢ 0Od 35,0 m do 40,0 m 38,9 m TAK
Wysokos¢ Do5m 0 m TAK
BUDOWA BOKSOW MAGAZYNOWYCH
f;);vl i;:;j;mia 0d 200 m” - do 242 m’ 217,08m*>  TAK
Szerokos¢ 0d 30,0 m do 34,0 m 30,15 m TAK
Dhugosé Od7,0mdo 7,2 m 7,2m TAK
Wysokos¢ Do 8,5 m 6,14 m TAK

Projektowane zamierzenie budowlane jest zgodne z zapisami decyzji o warunkach zabudowy
nr 462/2022, z dnia 09.12.2022r., znak RRG.6730.309.2022.MM, wydanej przez Wojta Gminy
Gizycko.

4.0 Charakterystyczne parametry obiektow

4.1 Zestawienie powierzchni.

BOKSY MAGAZYNOWE
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA P[:l‘:]] POSADZKA
1.1 Magazyn nr 1 66,58 BETONOWA
1.2 Magazyn nr 2 66,58 BETONOWA
1.3 Magazyn nr 3 66,58 BETONOWA
POWIERZCHNIA LACZNIE 199,74
BOKSY MAGAZYNOWE
Powierzchnia zabudowy 217,08 m?
Powierzchnia calkowita 217,08 m?
Powierzchnia uzytkowa 199,74 m?
Kubatura brutto 115535 m’
Wysokos$¢ obiektu — 1 kondygnacja 6,14 m

Obiekt z uwagi na swoja wysoko$¢ zaliczony bedzie do grupy niskich (N).
Wymiary projektowanego obiektu 30,15m x 7,20m



PARKINGI
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych projektowanych (parkingi) 200,34m?

Wymiary projektowanego obiektu 38,90m x 5,15m

4.2 Usytuowanie obiektu pod katem zgodno$ci z przepisami przeciwpozarowymi.

Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja
spelnia¢ obiekty budowlane Iub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadow strefe pozarowa z odpadami statymi, ktora znajduje si¢
poza budynkiem, projektowany obiekt magazynowy znajduje si¢ w odleglosci od granicy dziatki
mniejszej niz odleglto$¢ wskazana w rozporzadzeniu. W zwigzku tym, pomiedzy strefa pozarowg z
odpadami palnymi, a granicg dziatki projektuje si¢ Scian¢ oddzielenia przeciwpozarowego, ktora
spelnia wymagania, o ktorych mowa w § 16 ust. 11 3, tj.:

- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wykonana bedzie z materiatdéw niepalnych i
posiada¢ bedzie klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 240,

- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany separacyjne pomiedzy sekcjami
magazynowymi posiadaja wysoko$¢ wigksza o co najmniej 1 m niz maksymalna wysoko$¢
magazynowanych odpadow, a takze sa wysuni¢te co najmniej o 1 m poza obrys magazynowanych
odpadow.

Projektowany obiekt (boksy magazynowe) stanowi w cze$ci odrebng stref¢ pozarowa w
stosunku do najblizszej zabudowy i innych stref i obiektéw budowlanych.

W najblizszym otoczeniu projektowanego obiektu znajduja si¢:

- tereny le$ne i rolnicze,

- zabudowania o charakterze siedliskowym w odlegtosciach od 200 m do 300 m,

- strefa pozarowa SP1 (podstrefa B) w odlegtosci 20,2 m — 20,51m.

Projektowany obiekt znajduje si¢ w odlegtosci od granicy dziatki mniejszej niz odleglo$¢
wskazana w rozporzadzeniu. Jednak dzigki zastosowaniu $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
mozliwe jest zblizenie do granicy dziatki.

Projektowany obiekt zachowuje minimalne odleglosci od istniejagcej zabudowy 1 stref

pozarowych.

5.0 Opinia geotechniczna, sposob posadowienia obiektu.
Z uwagi na projektowang inwestycje wykonano badania gruntowe 1 sporzadzono
dokumentacje¢ badan podtoza gruntowego z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych. Badania

zostaly wykonane przez firm¢ Coneco-BCE. Sp. z o0.0.



W ramach prac terenowych zostaty wykonane 22 otwory rurowane do glebokosci max 6,0m,
8 otworow rurowanych do gitebokosci max 8,0m. Wykonano 12 sondowan dynamicznych sondg typu
ITB-ZW. Badanie zostaty wykonane pod statym nadzorem geotechnicznym.

Rzedne terenu badan mieszczg si¢ w przedziale od 140 do 147m n.p.m.

W wyniku badan stwierdzono nastgpujace wnioski i zalecenia:

Wodg nawiercono w niemal wszystkich otworach, w pozostatych stwierdzono saczenia w
gruntach spoistych.

W podtozu terenu, niekiedy pod warstwa nasypoéw, nawiercono piaski réznoziarniste -grunty
nosne, pozwalajgce na bezposrednie posadowienie fundamentow.

Charakterystyka wydzielonych warstw gruntow rodzimych:

- obejmuje wilgotne, slaboroziozone torfy. Sg to grunty bardzo Scisliwe
I 0 duze] wilgotnosci. Stopien rozkiadu wg van Posta mozna przyjac

w wysokosci 30%.

il - obejmuje morenowe gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszka kamieni
a
w stanie miekkoplastycznym o przyjetym stopniu plastycznosci 1" = 0,50.

- abejmuje morenowe gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste z domieszka zwiru
b lub kamieni w stanie miekkoplastycznym o przyjetym stopniu plastycznosci
'™ =0,35

- obegmue morenowe gliny, gliny piaszczyste, gliny  piaszczyste

z domieszka kamieni lub zwiru, gliny pylaste, piaski gliniaste | piaski gliniaste
e z domieszka zwiru, piaski gliniaste przewarstwione glina piaszczystg pospdiki
gliniaste w stanie twardoplastycznym, migjscami polzwartym, o przyjetym

stopniu plastycznosci I,"™ = 0,15.

- wilgotne piaski pylaste, piaski pylaste przewarsiwione glina piaszczysta, piaski

drobne oraz piaski drobne z wkiadkami gliny piaszczyste). Piaski drobne
illa przewarstwione zwirem, piaski srednie, piaski Srednie z domieszka kamieni,
migjscami piaski Srednie przewarstwione piaskami drobnymi, piaski grube
wystepujace w stanie Sredniozageszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia
Ib™ = 0,50.

- wilgotne 1 nawodnione piaski pylaste, piaski pylaste z domieszka piasku

= drobnego, wystepujace w podiozu glebszym w stanie zageszczonym, dla
ktarych przyjeto charakterystyczng wartosé stopnia zageszczenia w wysokoscl

L™ = 0.70.

- wilgotne 1 nawodnione pospotki, pospotki z domieszka kamieni, w stanie luznym,
IVa dla ktorych przyjeto charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia w

wysokosci 1™ = 0,21.

- wilgotne i1 nawodnione pospotki, pospolki z domieszka kamieni, Zwir w stanie
Vb sredniozageszczonym, dla ktorych przyjeto charakterystyczng wartos¢ stopnia

zageszczenia w wysokosci Ip™ = 0,50.

- wilgotne i nawodnione pospotki z domieszka kamieni, Zwir, w stanie
Ve zageszczonym, dla ktérych przyjeto wartosé stopnia zageszczenia w wysokosci
1™ = 0,70,




. grunty warstw od I, Ila oraz gleb¢ i nasypy nalezy traktowac jako stabonos$ne. Jako
nos$ne nalezy traktowa¢ grunty warstw IIb, Ilc, Illa, IVa, IVDb.

. grunty warstw od I sg gruntami o duzej $cisliwosci -powinny by¢ wymienione.

. grunty spoiste warstw Ila-Ilc, niezaleznie od konsystencji, nalezy traktowac jako
wrazliwe na przemarzanie, a gliny pylaste traktowac jako grunty peczniejace.

. wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich waod
pochodzacych z opadow oraz przed przemarzaniem gruntu.

. wystepujace w podilozu gliny 1 piaski gliniaste, s3 bardzo podatne na dziatanie
warunkow atmosferycznych(zawilgocenie, przemarzanie) ktére zmniejszajga ich parametry
wytrzymalos$ciowe, dlatego zaleca si¢ prowadzi¢ roboty ziemne w sposdb nie naruszajacy naturalnej
struktury tych gruntéw a wykop chroni¢ przed ww czynnikami.

. inwestycja nie zwigkszy zagrozenia dla jakosci uzytkowanego poziomu(gtebokiego)
wod podziemnych ze wzgledu na wystepowanie poziomu wodonosnego pod pakietem glin
stanowigcych naturalng barier¢ geologiczng, natomiast pierwszy poziom wodono$ny nie posiada
wystarczajacej warstwy izolujace;.

. glebokos¢ przemarzania gruntu dla terenu wynosi 1,4m.

Zaprojektowano posadowienie obiektu ze wzgledu na przemarzanie w obowiazujacej strefie
klimatycznej —1,45m p.p.t. (—1,45m p.p.p.).

Przy wykonywaniu wykopu nalezy bezwzglednie usung¢ z dna wykopu wszystkie grunty
nieno$ne — nasypy i grunty organiczne. Grunty te nalezy zastapi¢ nasypem wykonanym z mieszanki
gruntdOw piaszczystych o roznym uziarnieniu i zageszczonych mechanicznie, warstwami do poziomu
ID >0.55min.

Uwzgledniajac prosty charakter projektowanego obiektu inwestycje kwalifikuje si¢ do I
kategorii geotechniczne;.

W przypadku wystgpienia sagczen wod gruntowych podczas prac ziemnych nalezy wykopy
zabezpieczy¢ przed rozluznieniem i rozwodnieniem. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacja p.

wodng poziomg i pionowg wg opracowania architektonicznego.

6.0  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7.0  Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.

8.0  Sposob dostosowania budynku do korzystania z budynku przez osoby niepelnosprawne.

Nie dotyczy.



9.0 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Obiekty wraz ze swoim wyposazeniem oraz ich funkcjonowanie 1 uzytkowanie nie maja
wplywu na warunki §rodowiskowe.

Obiekty nie beda przylaczony do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej ani
elektroenergetyczne;j.

Z budynku nie b¢dg odprowadzane $cieki bytowe ani przemystowe.

W boksach magazynowych przetrzymywane beda odpady komunalne nie posiadajace cech
odpadow niebezpiecznych (np. palnosé, toksycznosé, zawartos¢ substancji szkodliwych dla zdrowia,
srodowiska). Odpady beda sortowane i sktadowane w wydzielonych sekcjach.

Do srodowiska nie beda emitowane zadne zanieczyszczenia gazowe, pylowe, zapachowe i
ptynne. Projektowana inwestycja nie bedzie zrodiem nadmiernych hataséw, emisji drgan,
a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zakloeen.

Planowana inwestycja nie bedzie wymagac usuni¢cia drzew.

Planuje si¢ niewielkg niwelacje powierzchni dziatki w miejscu zaprojektowanych obiektow
oraz dostosowang do prowadzonych utwardzen komunikacyjnych oraz liniowe obsypanie $cian
fundamentowych.

Na wszelkich fragmentach terenu nieutwardzonego przewiduje si¢ urzadzi¢ nawierzchnie

roslinno — trawiaste.

10.0 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Punkt zawiera analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ 1 cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢
catkowicie lub czg$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii o ktorych mowa
w art. 2 pkt 22 Ustawy z dn. 20.02.2015 r o odnawialnych Zrodlach energii (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz.
261 z p6zn. zm.) oraz pompy ciepta.

Projektowane obiekty nie wymagaja zaopatrzenia w ciepto. W zwigzku z tym nie jest
wymagana analiza technicznych, §rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.



11.0 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperatur¢ oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej zgodnie z § 135 ust. 7-10 1 § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).
Projektowane obiekty nie wymagaja zaopatrzenia w ciepto. W zwigzku z tym nie jest
wymagana analiza technicznych i1 ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach Iub w

wyznaczonej strefie ogrzewanej.

12.0 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
12.1. Instalacje wodociggowe

Nie dotyczy.

12.2. Instalacje kanalizacji sanitarne;.

Nie dotyczy.

12.3. Instalacje kanalizacji deszczowej

Na terenie objetym inwestycja znajdujg si¢ istniejgce instalacje kanalizacji deszczowej. Woda
opadowa 1 roztopowa zostanie skierowana z projektowanych nawierzchni do istniejacych kratek
odplywowych na terenie pobliskim. Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni nieutwardzonych
zostanie zagospodarowana w granicach dziatki Inwestora poprzez przekierowanie przez
przebudowany réw 1 naturalng retencje.

Nie przewiduje si¢ odprowadzenia wod opadowych na dziatki sgsiednie nienalezgce do
Inwestora. Projektowane uksztattowanie terenu zapewni odplyw woéd opadowych w ramach
projektowanego przedsigwzigcia. Wzdhuz granic dziatek teren ksztaltowany bedzie ze spadkiem od

ich granic dziatki do wnetrza — zapobiegajac ewentualnemu sptywowi wody na tereny sgsiednie.

12.4. Instalacje centralnego ogrzewania

Nie dotyczy.

12.5. Instalacje wentylacyjne.

Nie dotyczy.

12.6. Instalacje elektryczne.



Nie dotyczy.

12.7. Instalacja teletechniczna 1 internetowa.

Nie dotyczy.

13.0 Ochrona przeciwpozarowa.

13.0.1 Informacija o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii.

Projektuje si¢ obiekt budowlany w formie wydzielonych poprzez betonowe $ciany boksow
(sekcji magazynowych) w ramach istniejacej infrastruktury Zakladu Unieszkodliwiania Odpadow
Komunalnych w Spytkowie. Boksy beda zadaszone, konstrukcja stalowa z pokryciem z blachy
trapezowej T35.

W strefie magazynowej projektuje si¢ sekcje magazynowe, w ktorych przetrzymywane beda:

puszki aluminiowe, opony oraz elektroodpady.

Powierzchnia zabudowy projektowanym obiektem - 217,08m?
Kubatura brutto - 1155,35m’
Wysokos$¢ obiektu — 1 kondygnacja - 6,07m

Obiekt z uwagi na swojg wysokos$¢ zaliczony bedzie do grupy niskich (N).
Wydziela sic jedna strefe pozarowa SP6 (PM) o powierzchni 145,44 m*

13.0.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach

pozarowych materialdéw niebezpiecznych.

W poszczegolnych sekcjach magazynowane beda odpady zbierane przez zaktad, zaréwno
palne jak i niepalne.

Materiaty palne, ktoére beda wystgpowacé w obiekcie:

- opony, guma naturalna i syntetyczna,

- odpady z tworzyw sztucznych.

13.0.3 Informacie o klasyfikacji pozarowej z uwagil na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek z uwagi na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania zaklasyfikowany bedzie

do kategorii zagrozenia ludzi PM.

13.0.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osOb na kazdej

kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na

zewnatrz pomieszczen.

Projektowany obiekt zaliczony zostal do kategorii zagrozenia ludzi PM.



Przewidywana maksymalna ilo§¢ osob mogacych przebywa¢ w obiekcie — obiekt nie jest
przeznaczony do przebywania w nim osob. Przy obiekcie przemieszczaé si¢ moga pracownicy
zaktadu w ilo$ci 1-5 osob.

W obiekcie nie projektuje si¢ pomieszczen.

Ewakuacja z obiektu odbywac si¢ bedzie bezposrednio na zewnatrz.

13.0.5. Informacija o podziale na strefy pozarowe.

Zgodnie z § 8 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja
spelnia¢ obiekty budowlane lub ich czg$ci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadoéw powierzchnia strefy pozarowej z odpadami statymi,
ktora znajduje si¢ poza budynkiem, nie moze przekracza¢ 2000 m2 —w przypadku statych odpadéw
palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym catych lub rozdrobnionych
opon, lub staltych odpadoéw palnych zawierajacych w ponad 20% swojej masy odpady z tworzyw
sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym catych lub rozdrobnionych opon.

Wydziela si¢ strefe pozarowa SP6 o powierzchni 145,44 m” — strefa pozarowa o gestosci

obcigzenia ogniowego do 12 932 MJ/m”.

W obrebie zaktadu wydzielonych jest obecnie pigé stref pozarowych:
- SPI1 (podstrefa A) pow. 26 526 m2 : kwatera sktadowiska,

SP1 (podstrefa B) pow. faczna 7 350 m2: garaz kompaktora, instalacja i plac dojrzewania

kompostu, plac nr 13, 17 1 22 oraz boksy nr 14-16 i 18-20, kontener nr 21,

SP2 pow. catkowita warsztatu 217,7 m2 + boks 100 m2: warsztat oraz boks nr 12,

SP3 pow. catkowita boksow 500 m2: boksy nr 7-11,

- SP4 pow. calkowita sortowni 3419,3 m2 + plac RDF 120 m2 + kontener 35 m2: hala
sortowni, plac nr 3, kontener nr 23 oraz boksy nr 4-6 na odpady niepalne, w hali sortowni
znajduje si¢ wydzielona pozarowo kotlownia gazowa wyposazona w system detekcji i

odciecia gazu oraz wydzielona pozarowo rozdzielnia elektryczna.

SP5: budynek administracyjno-biurowy.

Zrédlo: Operat przeciwpozarowy, autorstwa Mentor Consulting Sp. z 0.0. Srodowiskowa Sp.k. z siedzibg w Toruniu

Strefa pozarowa SP1 (podstrefa B) zostanie zmodyfikowana poprzez przeniesienie niektdrych
elementow wchodzacych w jej sktad. (kontener na pape, plac na magazynowanie opony) w zwiagzku
z projektowang strefa SP5, w celu zachowania minimalnej wymaganej odlegtos$ci pomig¢dzy strefami.

Po realizacji inwestycji nalezy ponownie opracowac operat, aktualizujgc dane dotyczace

wydzielonych stref pozarowych.



13.0.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM

wraz z warunkami przyjetymi do jej okre§lenia.

Parametrem, ktory ma decydujacy wplyw na okreslenie zagrozenia pozarowego
w obiektach produkcyjno-magazynowych, jest obcigzenie ogniowe, ktére wynika bezposrednio
z ilo$ci nagromadzonych materialow palnych.

Norma, ktora okresla metode obliczania obcigzenia ogniowego powstajacego przy spalaniu
materiatdéw palnych, jest Polska Norma PN-B-02852 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego (Qq) oblicza si¢ za pomocg nast¢pujacego rownania: Q4 = (Qq -
Gi+Qy Got .. ¥Qy Gp) / F

gdzie : Qi, Qa, ... Q, - ciepla spalania poszczegdlnych materialéw palnych w MJ/kg,

G, Gy, ... G, - masy poszczeg6lnych materiatléw palnych w kg,

F - powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej magazynu w m-.

Przewidywane maksymalne ilosci oraz ciepta spalania materiatow palnych, ktére beda wystepowac

w strefie SP6 zawiera ponizsza tabela.

Wartos¢ ciepta
Ciepto Masa ‘
Objetosc Waga powstajacego przy
Obiekt spalania sktadowanego
m3 1m3 spaleniu calego
MJ/m3 materiatu [kg]
materiatu [MJ]
Zadaszony boks
1| magazynowy
1.1 | Puszka aluminiowa 200 | Niepalne 0,5
1,2 | Opony 182,4 32 0,24 43776 1400832
1,3 | Elektronika 160 20 0,15 24000 480000
RAZEM 67776 1880832

Laczna wartos$¢ ciepta powstajacego przy spaleniu calego materiatu palnego — 1880832 MJ
Laczna powierzchnia strefy pozarowej PM — 145,44 m’.
W zwiazku z powyzszym gestos¢ obcigzenia ogniowego (Qq) w strefie PM wyniesie:
Qq = 1880832/ 145,44 = 12932,01 MJ/m’
Qq = 12932,01 MJ/m*
W obiekcie nie beda prowadzone procesy technologiczne mogace spowodowaé zagrozenie

wybuchem, w tym nie bedg stosowane procesy malarskie.



13.0.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla projektowanego obiektu nie stawia si¢ wymagan w zakresie odporno$ci ogniowej jego
elementow.

Zgodnie z § 19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja
spelnia¢ obiekty budowlane lub ich czg$ci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadow strefe pozarowa z odpadami stalymi, ktéra znajduje si¢
poza budynkiem, projektowany obiekt znajduje si¢ w odlegtosci od granicy dziatki mniejszej niz
odlegtos¢ wskazana w rozporzadzeniu. W zwigzku tym, pomigdzy strefa pozarowa z odpadami
palnymi, a granicg dziatki projektuje si¢ $cian¢ oddzielenia przeciwpozarowego, ktéra spetnia
wymagania, o ktorych mowa w § 16 ust. 113, tj.:

- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wykonana bedzie z materiatdéw niepalnych i
posiada¢ bedzie klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 240,

- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany separacyjne pomiedzy sekcjami
magazynowymi posiadaja wysoko$¢ wigksza o co najmniej 1 m niz maksymalna wysoko$¢
magazynowanych odpaddw, a takze sg wysunigte co najmniej o 1 m poza obrys magazynowanych

odpadow.

13.0.8 Informacije o wystepowaniu materiatdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w

tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Zatozenia projektowe przewidujg, ze w obiekcie nie bgda wystepowaly pomieszczenia
zagrozone wybuchem. W zwiazku z czym nie wpltywa to na dodatkowe wymagania techniczno-

budowlane oraz lokalizacyjne dla obiektu.

13.0.9 Informacije o warunkach i strategii ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposob.,

uwzgledniajace liczbe 1 stan sprawnosci 0sOb przebywajacych w obiekcie.

W obrebie obiektu nie wydziela si¢ pomieszczen, nie wystepuja dojscia ewakuacyjne ani

drogi ewakuacyjne.

13.0.10 Informacje o doborze urzadzeh przeciwpozarowych oraz innych instalacii i

urzadzen shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania,

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym

informacije o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania

urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip

ratowniczych i1 prowadzacych do nich dojsciach.

Obiekt nie wymaga wyposazenia w urzadzenia 1 instalacje sluzace bezpieczenstwu

pozarowemu.



Przygotowanie obiektéw do dzialan ratowniczo-ga$niczych.

Dla strefy pozarowej SP6 wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Na terenie zaktadu
wyznaczono droge o nawierzchni asfaltowe;j. Istniejacy dojazd spetnia wymagania drog pozarowych.

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru przedmiotowego obiektu stanowig
cztery hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnosci nominalnej 5 dm3/s kazdy. Hydranty rozmieszczone
s na terenie sortowni odpadow w taki sposob, ze odleglo$¢ do najblizszego hydrantu nie przekracza
75 m od kazdej ze stref pozarowych, a kolejnych hydrantow 150 m.

Dla istniejacej sieci hydrantdow zewnetrznych zapewniono uzupeiniajacy zapas wody w
zbiorniku przeciwpozarowym wyposazonym Ww stanowisko czerpania. Posiada on pojemnos¢

uzyteczng 883 m3 co catkowicie pokrywa zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych.

13.0.11 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym

informacje o parametrach wptywajacych na odleglo$ci dopuszczalne.

Projektowany obiekt stanowi w czesci odrebng stref¢ pozarowa w stosunku do najblizszej
zabudowy i innych stref i obiektow budowlanych.

W najblizszym otoczeniu projektowanego obiektu znajduja si¢:

- tereny le$ne i rolnicze,

- zabudowania o charakterze siedliskowym w odlegtosciach od 200 m do 300 m,

- strefa pozarowa SP1 (podstrefa B) w odlegltosci 20,2 m — 20,51 m.

Projektowany obiekt znajduje si¢ w odleglosci od granicy dzialki mniejszej niz odleglos¢
wskazana w rozporzadzeniu. Jednak dzigki zastosowaniu $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
mozliwe jest zblizenie do granicy dzialki.

Projektowany obiekt zachowuje minimalne odleglosci od istniejacej zabudowy 1 stref

pozarowych.

13.0.12 Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowe] zastosowanych na podstawie zgody, o ktore] mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z

dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazah objetych projektem

architektoniczno-budowlanym

W zwigzku z planowana Inwestycja nie projektuje si¢ rozwigzan zamiennych w stosunku do

wymagan ochrony przeciwpozarowe;.



Uwagi koncowe

* W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomi¢ Projektanta.

* Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z dokumentacja techniczng
1 sztuka budowlang oraz obowigzujagcymi normami 1 wymaganiami technicznymi
z zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i1 Ochronie Zdrowia.

» Wszystkie prace budowlane 1 montazowe nalezy prowadzi¢  zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej ustawy,
Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt, a takze
z uwzglednieniem uwag 1 wytycznych zawartych w czesci opisowej i rysunkowej projektu.

« W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w  naturze.
W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci wymiarowo - gabarytowych nalezy bezzwlocznie
poinformowac Projektanta.

» Wszystkie cze$ci dokumentacji nalezy czyta¢ jako calo$¢, czesci rysunkowa
1 opisowa wzajemnie si¢ uzupetniajg. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ nadzér budowy (inwestorski) 1 nadzor autorski.

» Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatéw 1 wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne
na dzien oddania do Uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne
1 $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne
jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyrob do jednostkowego stosowania.

» Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamkni¢ciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania i
stwierdzenia mozliwos$ci bezpiecznego 1 prawidtowego wykonania kolejnych etapow 1 robot. Odbior
przez Inspektora Nadzoru czgsci lub catosci robdt nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
jakos$¢ 1 prawidlowe wykonanie catosci robot.

* Specyfikowane materialy i elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢, sktadowac, stosowac,
wbudowywac i eksploatowa¢ zgodnie z wlasciwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i
uzytkowymi okre§lonymi przez poszczegélnych producentow w stosownych instrukcjach 1
katalogach.

» Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajace
minimalne standardy parametréw technicznych i uzytkowych. Cechy produktow zastosowanych
muszg by¢, co najmniej takie, jak wzorcowych.

» Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktéw zamiennych w stosunku do specyfikowanych
po uzgodnieniu i za pisemng zgoda Projektanta.

* Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budowli powinny by¢ odebrane przez nadzor
budowlany odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

* Przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzi¢ z projektami poszczegdlnych
branz. W przypadku kolizji powiadomi¢ projektanta konstrukcji.

» Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez zgody projektanta, przenosi odpowiedzialnos¢ za
catos$¢ konstrukcji na osobg¢ samowolnie wprowadzajaca zmiany.

* Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
1 dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Projektant:
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