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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15977

Lp. | Kod po- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
zycji
1 BOKSY
1|KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.1|01 0119- |spycharek
01
34*8.5 m?2 289.000
RAZEM 289.000
2|KNR-W 2-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 |m3
d.1|01 0203- |m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1"
2.5%0.65%(31.1+6.9%4) m3 95.388
34*8.5*0.7 m3 202.300
RAZEM 297.688
3|KNR-W 2-|Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem |m3
d.1{02 1101- |recznym na podtozu gruntowym
05
2.0*0.1*(6.9*4+31.65) m3 11.850
RAZEM 11.850
4|KNR-W 2-|Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z za- |m3
d.1/02 0228- |stosowaniem pompy do betonu
01
1.8"0.3%(31.65+4%6.9) m3 31.995
RAZEM 31.995
5|KNR-W 2-|Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4.5 m i przekroju m3
d.1{02 0230- |prostokatnym grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
03
0.3*4.5*30.15 m3 40.702
0.3*4.5*6.2*2 m3 16.740
0.34.5*6.6"2 m3 17.820
RAZEM 75.262
6/KNR-W 2- [Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o grubosci 30 cm - dodatek za kazdy [m3
d.1{02 0230- |1 m wysokosci $ciany ponad 4.5do 7.5 m
11
0.3*0.9*30.15 m3 8.140
0.3*0.9*6.2*2 m3 3.348
0.30.9*6.6"2 m3 3.564
RAZEM 15.052
7|KNR-W 2-|Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwodu|ms3
d.1{02 0208- |do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
03
0.3*0.3*6.15*2 m3 1.107
0.3*0.7*6.15*2 m3 2.583
RAZEM 3.690
8|KNR-W 2-|Belki i podciggi z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1|02 0210-
03
0.3*0.55*30.15 m3 4.975
RAZEM 4.975
9|KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1/02 0259- |browane
04
9.17 t 9.170
0.77 t 0.770
RAZEM 9.940
10|KNR-W 2-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-|m?2
d.1{02 0603- |no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
07
1.4*(31.1+9.65*3+7.2*2+6.60*6) m?2 159.670
RAZEM 159.670
11|KNR-W 2-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-|m?2
d.1/02 0603- [no z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
08
poz.10 m2 159.670
RAZEM 159.670
12|KNR-W 2- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.1{02 0602- |zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
07
0.75*(31.1+8.7*2+6.9*6+8"3) m?2 85.425
RAZEM 85.425
13|KNR-W 2- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.1/02 0602- |zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
08
poz.12 m2 85.425
RAZEM 85.425
14|KNR 2-05 [Hale typu lekkiego - rygle scian t
d.1]/0101-06
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0.508 t 0.508
0.508 t 0.508
0.937 t 0.937
0.937 t 0.937
0.943 t 0.943
0.927 t 0.927
RAZEM 4.760
15|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia stupow t
d.1/0101-05
0.548 t 0.548
0.594 t 0.594
RAZEM 1.142
16|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.1/0102-04
2.045 t 2.045
RAZEM 2.045
17|KNR 2-05 [Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.1/0102-06
0.198 t 0.198
RAZEM 0.198
18|KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang m?2
d.1/1007-01 |metodg tradycyjng
72.6 m?2 72.600
RAZEM 72.600
19|KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych m?2
d.1/1008-01 |fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
235.25 m?2 235.250
RAZEM 235.250
20{KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elemen-{m?2
d.1|02 0517- |téw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
02
17.15 m?2 17.150
RAZEM 17.150
21|KNR-W 2-|Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1|02 0522- |stalowej ocynkowanej powlekanej
02
30.5 m 30.500
RAZEM 30.500
22|KNR-W 2-|Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej - montaz z gotowych |szt.
d.1{02 0522- |elementéw
05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-|Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- |m
d.1|02 0529- |lowej ocynkowanej powlekanej
01
3*4.7 m 14.100
RAZEM 14.100
24/KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami uktada- |m?2
d.1/0202-01 |nymi sposobem recznym
199.75 m?2 199.750
RAZEM 199.750
25|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z pospotki wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru-  |m?2
d.1/0104-07 |bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.24 m?2 199.750
RAZEM 199.750
26|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie [m2
d.1|0104-08 |i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 20
poz.25 m?2 199.750
RAZEM 199.750
27|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1|0115-01 |geszczeniu 15 cm
poz.26 m2 199.750
RAZEM 199.750
28|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0115-02 |grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
poz.27 m2 199.750
RAZEM 199.750
29|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1|/0114-01 |20 cm
poz.28 m?2 199.750
RAZEM 199.750
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30/KNR AT- |Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwg poslizgowg dylatowana, z na-  |m2
d.1/03 0303- |cieciem szczelin i zalaniem masg zalewowg
01
poz.29 m?2 199.750
RAZEM 199.750
31|KNNR 1  |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.1|0214-04 |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos$¢
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-ll
0.5%(31.7*2+8.7*2+6.9%6) m3 61.100
RAZEM 61.100
32|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1/0230-01 |w gruncie kat. I-Ill
155.1-poz.31 m3 94.000
RAZEM 94.000
33|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll |m3
d.1{01 0208- |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
07 mowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
poz.1*0.15 m3 43.350
poz.2-poz.32 m3 203.688
RAZEM 247.038
2 PARKING
34|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.2|01 0114- |wierzchnie placéw postojowych
02
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
35|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.2|0101-01 |kat. I-IV gtebokosci 20 cm
z.0.2.13.
9902-01
40%6 m?2 240.000
RAZEM 240.000
36/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.2{0101-02 |kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. |Krotnos¢ = 8
9902-01
poz.35 m?2 240.000
RAZEM 240.000
37|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.2|0103-04 |wierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
poz.36 m2 240.000
RAZEM 240.000
38/KNR 2-31 |Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z - gru- |m2
d.2|0115-01 |bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.37 m?2 240.000
RAZEM 240.000
39|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszaja- |m?2
d.2{0115-02 |cymi z kruszywa tamanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za-
geszczeniu
Krotnosé¢ = 13
poz.38 m2 240.000
RAZEM 240.000
40|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2|0114-05 [15¢cm
poz.39 m?2 240.000
RAZEM 240.000
41/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m2
d.2|0114-07 |cm
poz.40 m2 240.000
RAZEM 240.000
42|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m?2
d.2|0114-08 |bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.41 m2 240.000
RAZEM 240.000
43|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.2|0310-01 |asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
5*35 m?2 175.000
5"3.6 m?2 18.000
RAZEM 193.000
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44|KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m2
d.2|0310-02 |asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.43 m?2 193.000
RAZEM 193.000
45/KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m?2
d.2|0310-05 |na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.44 m2 193.000
RAZEM 193.000
46(KNR 2-31 |Wypetnienie masg zalewowa szczelin miedzy kraweznikiem a nawierzchnig dro- |m
d.2|0315-05 |gowg
40.5 m 40.500
RAZEM 40.500
47|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0.08*(40.5+5*2) m3 4.040
RAZEM 4.040
48|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
0.04*40.5 m3 1.620
RAZEM 1.620
49|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-|m
d.2|0403-03 |piaskowej
40.5+5*2 m 50.500
RAZEM 50.500
50|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-05 |piaskowej
40.5 m 40.500
RAZEM 40.500
51|/KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jezdni |m2
d.2|0706-04 |farbg chlorokauczukowg
13*5%0.12 m?2 7.800
0.6*5*0.12 m?2 0.360
RAZEM 8.160
52|KNR 2-31 |Reczne malowanie innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg m?2
d.2|0706-07
<zatoka dla niepetnosprawnych>
<petne wypetnienie kolor niebieski>3.6*5 m2 18.000
<znak poziomy biaty>3.85 m2 3.850
RAZEM 21.850
53|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2|0702-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.2|0703-02 |macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakoéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.2{0703-01 |macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 2-01 |Wykopy rowdéw wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w m3
d.2|0224-02 |gruncie kat. 11l
64.2 m3 64.200
RAZEM 64.200
57|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll |m3
d.2{01 0208- |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
07 mowytadowczymi
poz.56 m3 64.200
poz.35*0.2 m3 48.000
poz.36*0.4 m3 96.000
RAZEM 208.200
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