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Gizycko, Grudzien 2023r.

OSWIADCZENIE

Na podst. Art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 — tekst jednolity), o§wiadczam, ze projekt techniczny branzy konstrukcji
rozbudowy parkingu 1 budowy placu magazynowego z zadaszonymi boksami magazynowymi,
zlokalizowanych w Spytkowie, gmina Gizycko na dz. nr 350/26, na rzecz Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych Spytkowo Sp. z 0.0., Spytkowo 69, 11-500 Gizycko

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA PROJEKTANT

KONSTRUKCJA Ryszard Borys
nr upr.: 1483/60
specjalnos¢ konstrukcyjna



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego branzy konstrukcji boksOw magazynowych zlokalizowanych na dzialce

nr 350/26, obrgb Spytkowo, gmina Gizycko

1.1 Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Projektowane boksy magazynowe s3 obiektem wolnostojacym, parterowym.
Posadowienie budynku na gruncie bezposrednie, na zelbetowych, monolitycznych lawach
fundamentowych. Bryta budynku projektowana na planie wydtuzonego prostokatna, zwienczona
jednospadowym dachem o kacie nachylenia potaci 11°. Budynek w technologii monolitycznej
zelbetowej ze $cianami no$nymi gr. 30cm. Konstrukcja dachu stalowa -ptatwie stalowe oparte na

ryglach stalowych. Dach kryty blachg trapezowa mocowang do platwi.

1.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne).
Sciane i tawe zelbetowa zaprojektowano jako $ciane oporowa obciazona parciem od materiatu
sktadowanego w boksach. Ptyte Scienng obliczono jako wspornik utwierdzony w ptycie fundamentowe;.
Plyte fundamentowa obliczono jako wspornik utwierdzony w ptycie pionowej $cienne;.
Gloéwna konstrukceje nosng dachu stanowig rygle stalowe zaprojektowano jako ramy jednonawowe z
przesuwnym potgczeniem mi¢dzy ryglem stalowym i belka zelbetowa B1 oraz nieprzesuwnym
oparciem rygla na §cianach zelbetowych.
Platwie obliczono jako belki trojprzestowe oparte przegubowo na ryglach dachowych.

Stupy zelbetowe obliczone zostaly jako utwierdzone w S$cianie zelbetowej oraz w belce
zelbetowej. Elementy konstrukcyjne zostaly obcigzone ciezarem warstw podiogowych, ciezarem

opartych na nich $cian, ci¢zarem pokrycia dachowego oraz z uwzglednieniem obcigZenia zmiennego.

1.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji oraz podstawowe wyniki obliczen.
W obliczeniach statycznych przyjeto nastepujace zatozenia:

- strefa wiatrowa I,

- strefa $niegowa 1V,

- strefa przemarzania IV (gleboko$¢ przemarzania gruntu 1,4m),

- stal zbrojeniowa klasy A IIIN (RB500W)

- beton klasy C30/37(B37)

- stal konstrukcyjna S235JR

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastgpujgce normy:

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1- 1. Oddzialywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-

Oddzialywania ogolne — Obciazenia Sniegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-



Oddzialywania ogoélne — Oddzialywanie wiatru.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz¢s¢ 1-1. Reguly ogolne
i reguly dla budynkow.

PN-EN 1993-1-1:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1. Reguly
ogolne i reguly dla budynkow.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze¢$¢ 1. Zasady ogolne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podloza gruntowego

Obiekt znajduje si¢ w IV strefie obcigzenia $niegiem Qk=1,6kN/m2
Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem Sk= Qk-u
gdzie: u- wspotczynnik ksztaltu dachu dla kata pochylenia ptaszczyzny potaci a<30°=0,8
Warto$¢ charakterystyczna Sk= 1,6x0,8=1,28kN/m2
Warto$¢ obliczeniowa So= Sk x yf=1,28x1,5=1,92kN/m2
gdzie: yf- wspotczynnik obcigzenia $niegiem
Dopuszczalne graniczna grubosci warstwy $niegowej dla sniegu R1=3,5kN/m3($nieg stary, kilka
tygodni lub miesiecy po opadach)
h1=Sk/R1=1,28/3,5=0,37m
Dopuszczalne graniczna grubo$ci warstwy $niegowej dla $niegu R2=2,0kN/m3($nieg osiadly,
kilka godzin lub dni po opadach)
h=Sk/R2=1,28/2,0=0,64m
Dopuszczalne graniczna grubosci warstwy lodu dla $niegu R3=9,0kN/m3(ci¢zar lodu)
h2=Sk/R2=1,28/9,0=0,14m
Podane dopuszczalne grubosci pokrywy §niegowej oraz lodu nie mogg zosta¢ przekroczone, a
$nieg 1 16d nie moze zalega¢ az do czasu samoistnego stopnienia. Lod ze $niegiem musi by¢
usuwany z dachu poniewaz w kazdej chwili dach moze by¢ dodatkowo obcigzony nowym
opadem $niegu 1 wystgpi niebezpieczenstwo przekroczenia dopuszczalnych obcigzen. W czasie
dhugotrwatych opadow $niegu dach musi by¢ caly czas monitorowany 1 w razie stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej grubosci pokrywy §niegowej nalezy natychmiast rozpocza¢ jego
odsniezanie.
Prace zwigzane z usuwaniem $niegu z dachu moga wykonywa¢ pracownicy posiadajacy aktualne
badania lekarskie, zezwalajace do pracy na wysokosci, lub wyspecjalizowane w tym zakresie firmy.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi eksploatacji 1 utrzymania pokry¢ dachowych, specyficznymi dla danego
pokrycia.
Srodowisko oddziatujace na elementy zelbetowe na podstawie PN-EN-206 zostato zakwalifikowane
jako XC4 dla elementéw nadziemnych i1 dla elementow zaglebionych w gruncie, dla ktoérych
odpowiednig ochrong stanowi zastosowanie betonu klasy nie mniejszej niz C30/37(B37), o stosunku

w/c nie wigkszym niz 0,5.



Obliczenia elementéw konstrukcyjnych przeprowadzono przy zatozeniu sprezystej pracy konstrukcji.
Do oceny bezpieczenstwa konstrukcji wykorzystano metode stanow granicznych, zgodnie z
odpowiednimi normami. Wymiarowanie przekrojéw przeprowadzono wedhug zasad wymienionych
norm. Stan graniczny uzytkowalnosci w zakresie ugi¢cia elementow zelbetowych zapewniono przez
poroéwnanie wartosci stosunku rozpietosci elementu do jego wysokosci z wartoscig dopuszczalng. Dla
elementow zelbetowych dodatkowo sprawdzono stan graniczny uzytkowania w zakresie zarysowania
przez poréwnanie zastosowanej S$rednicy pretdw zbrojeniowych z warto$cia dopuszczalng dla
odpowiadajacej wystepujacym w zbrojeniu naprezeniom.

Dla stalowych elementow konstrukcyjnych rygli i ptatwi stalowych sprawdzono stan graniczny
no$nosci oraz stan graniczny uzytkowania w zakresie ugiecia, przez porownanie z warto$cig graniczng
Znormy.

Dla elementéw dachu o nachyleniu 11° przyjeto wspotczynnik ksztattu dachu U=0,8, przy zatozeniu
braku drabinek przeciwsnieznych. Zastosowanie drabinek lub barierek przeciws$nieznych wymaga
ewentualnego wzmocnienia konstrukcji dachu.

Szerokos¢ fundamentéw zostata ustalona z warunku nie przekroczenia §redniego oporu jednostkowego
gruntu Rd/A=225 kPa wg PN-EN-1997-1:2008, przy podejsciu obliczeniowym 2(A1+M1+R2).

14 Warunki geotechniczne
Z uwagi na projektowang inwestycje wykonano badania gruntowe i1 sporzagdzono dokumentacje
badan podioza gruntowego z rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych. Badania zostaty
wykonane przez firm¢ Coneco-BCE. Sp. z o0.0.
W ramach prac terenowych zostaly wykonane 22 otwory rurowane do glgbokosci max 6,0m, 8
otworow rurowanych do gtebokosci max 8,0m. Wykonano 12 sondowan dynamicznych sondg
typu ITB-ZW. Badanie zostaty wykonane pod statym nadzorem geotechnicznym.
Rzedne terenu badan mieszcza si¢ w przedziale od 140 do 147m n.p.m.
W wyniku badan stwierdzono nastg¢pujace wnioski i zalecenia:
Wode nawiercono w niemal wszystkich otworach, w pozostalych stwierdzono saczenia w
gruntach spoistych.
W podiozu terenu, niekiedy pod warstwa nasypow, nawiercono piaski réznoziarniste -
grunty nosne, pozwalajace na bezposrednie posadowienie fundamentow.

Charakterystyka wydzielonych warstw gruntéw rodzimych:

obejmuje wilgotne, slaboroziozone torfy. Sa to grunty bardzo Scisliwe
I 0 duze] wilgotnosci. Stopien rozkiadu wg van Posta mozna przyjac

w wysokosci 30%.

il obejmuje morenowe gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszkg kamieni
a
w stanie miekkoplastycznym o przyjetym stopniu plastycznosci 1" = 0,50.

obejmuje morenowe gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste z domieszka zwiru
b lub kamieni w stanie miekkoplastycznym o przyjetym stopniu plastycznosci
'™ =0,35




- obejmuje  morenowe  gliny, gliny piaszczyste, gliny  piaszczyste

z domieszka kamieni lub zwiru, gliny pylaste, piaski gliniaste 1 piaski gliniaste
lic z domieszka zwiru, piaski gliniaste przewarstwione glina piaszczysta pospotki
gliniaste w stanie twardoplastycznym, miejscami polzwartym, o przyjetym

stopniu plastycznosci IL™ = 0,15.

- wilgotne piaski pylaste, piaski pylaste przewarstwione glina piaszczysta, piaski

drobne oraz piaski drobne z wkiadkami gliny piaszczyste). Piaski drobne
Ml przewarstwione Zwirem, piaski Srednie, piaski Srednie z domieszkg kamieni,
migjscami piaski srednie przewarstwione piaskami drobnymi, piaski grube
wystepujace w stanie Sredniozageszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia
o™ = 0,50.

- wilgotne 1 nawodnione piaski pylaste, piaski pylaste z domieszka piasku

i drobnego, wystepujace w podlozu glebszym w stanie zageszczonym, dla
ktarych przyjeto charakterystyczng wartosé stopnia zageszczenia w wysokosci

1™ =0.70.

- wilgotne i nawodnione pospotki, pospotki z domieszka kamieni, w stanie luznym,
Va dla ktorych przyjeto charakterystyczng wartosé stopnia zageszczenia w

wysokosci 1p™ = 0,21.

- wilgotne | nawodnione pospotkl, pospolki z domieszka kamieni, zwir w stanie
vb sredniozageszczonym, dla ktérych przyjeto charakterystyczng wartosé stopnia

Zageszczenia w wysokoscl ID‘”}' =0,50.

- wilgotne i nawodnione pospélki z domieszka kamieni, 2Zwir, w stanie
Ve zageszczonym, dla ktdrych przyjeto wartos¢ stopnia zageszczenia w wysokosci
1™ =0.70.

. grunty warstw od I, Ila oraz gleb¢ i nasypy nalezy traktowac jako stabonosne.
Jako no$ne nalezy traktowaé¢ grunty warstw Ilb, Ilc, Illa, IVa, IVD.

. grunty warstw od I sg gruntami o duzej $ci§liwosci -powinny by¢ wymienione.

. grunty spoiste warstw Ila-Ilc, niezaleznie od konsystencji, nalezy traktowac¢ jako

wrazliwe na przemarzanie, a gliny pylaste traktowac jako grunty peczniejace.

o wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadéw oraz przed przemarzaniem gruntu.

. wystepujace w podtozu gliny 1 piaski gliniaste, sg bardzo podatne na dziatanie
warunkow  atmosferycznych(zawilgocenie, przemarzanie) ktoére zmniejszaja ich
parametry wytrzymato$ciowe, dlatego zaleca si¢ prowadzi¢ roboty ziemne w sposob nie
naruszajacy naturalnej struktury tych gruntéw a wykop chroni¢ przed ww czynnikami.

. inwestycja  nie  zwigkszy  zagrozenia  dla  jakosci  uzytkowanego
poziomu(glebokiego) wod podziemnych ze wzgledu na wystgpowanie poziomu
wodonosnego pod pakietem glin stanowigcych naturalng barier¢ geologiczng, natomiast
pierwszy poziom wodonos$ny nie posiada wystarczajacej warstwy izolujace;.

. glebokos¢ przemarzania gruntu dla terenu wynosi 1,4m.



Zaprojektowano posadowienie obiektu ze wzgledu na przemarzanie w obowigzujacej strefie
klimatycznej —1,45m p.p.t. (—=1,45m p.p.p.).
Przy wykonywaniu wykopu nalezy bezwzglgdnie usung¢ z dna wykopu wszystkie grunty nieno$ne —
nasypy 1 grunty organiczne. Grunty te nalezy zastapi¢ nasypem wykonanym z mieszanki gruntow
piaszczystych o rdéznym uziarnieniu i zageszczonych mechanicznie, warstwami do poziomu ID

>0.55min.

Uwzgledniajac prosty charakter projektowanego obiektu inwestycje kwalifikuje sie do I kategorii

geotechnicznej.

W przypadku wystgpienia saczen wod gruntowych podczas prac ziemnych nalezy wykopy
zabezpieczy¢ przed rozluznieniem i rozwodnieniem. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacja

przeciwwodng pozioma i pionowa.

1.5 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewne¢trznych przegrod
budowlanych

1.5.1 Fundamenty

Lawy zaprojektowano z betonu zwirowego klasy C30/37(B37). Szeroko$¢ taw obliczono
dla gruntu z badan geotechnicznych. Poziom posadowienia fundamentéw przyjeto -1,45m p.p.p..
Zbrojenie law ze stali AIIIN(RB500W). Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciaglo$¢ zbrojenia
podhuznego taw, szczegdlnie w narozach. W tawach nalezy osadzi¢ prety startowe $cian i
stupow zelbetowych. Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych i sposéb zbrojenia pokazano
na rysunkach konstrukcyjnych. Beton nalezy staranie zage$ci¢. Pod tawy nalezy wykonad
podlewke z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.
Przy wykonywaniu wykopu nalezy bezwzglednie usung¢ z dna wykopu wszystkie grunty
nieno$ne — nasypy i grunty organiczne. Grunty te nalezy zastagpi¢ nasypem wykonanym z
mieszanki gruntdw piaszczystych o rdznym uziarnieniu i zageszczonych mechanicznie,
warstwami do poziomu Ip >0.75min.
Nalezy zabezpieczy¢ wykop przed doptywem wodd opadowych, gruntowych oraz przed
przemarzaniem.
UWAGI SPECJALNE dot. wykonania fundamentow:

1. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie nastgpito naruszenie

naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentow.

2. Przy wykonywaniu wykopoéw fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie wykopu
zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu o gr.0,2- 0,3m, w gruntach spoistych — o gr.0,5m
ponizej przewidywanego poziomu posadowienia , ze wzgledu na mozliwo$¢ rozluznienia gruntu
przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac r¢cznie.

3. Wyroéwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne.

4. Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

5. W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede

wszystkim usuna¢ wodg, a nastgpnie zbadaé, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej



struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usuna¢, zast¢pujac ja do
poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiatem, jak np.
zageszezonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka, zwirem.

6. Przy istnieniu na dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntéw spoistych, a szczeg6lnie
gruntow pylastych oraz gruntow tatwo rozmakajacych, nalezy bezposrednio po wykonaniu
wykopow pokry¢ dno wykopu warstwa chudego betonu o gr.10cm.

7. Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ poditoze gruntowe
od przemarzania.

8. Przed nastaniem mrozow fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci
gruntem lub ochronione w inny sposéb tak, aby nie nastgpito zjawisko specznienia gruntéw pod
fundamentami.

9. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

10. Osie modularne powinny by¢ przeniesione w sposob geodezyjny i potwierdzone przez
uprawnionego geodete w dzienniku budowy.

11. Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac¢ jego doktadnos$¢ sprawdzajac:

a) osiowe ustawienie elementu,

b) pionowe ustawienie elementu,

c)wielko$¢ przesunig¢ w pionie 1 poziomie.

12. Nie wolno przystepowa¢ do montazu bez wczesniejszego obsypania i zageszczenia gruntu
wokot podstawy fundamentow.

13. Montaz elementow stalowych prowadzi¢ w oparciu o projekt techniczny montazu
opracowany przez bezposredniego wykonawce robot montazowych.

14. Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia do montazu elementow, ktérych jako$¢ nie odpowiada warunkom
technologicznym 1 konstrukcyjnym danego elementu. Elementy uzyte do montazu musza
posiadac atest.

15. Przed przystgpieniem do wykonywania elementow danego poziomu, nalezy kazdorazowo na
zmontowanym juz poziomie wyznaczy¢ w sposOb wyrazny osie modularne wszystkich
elementéw pionowych budynku. Wyznaczenie osi powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.
16. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz warunkami BHP jakie obowiazujg w

budownictwie.

1.5.2 Sciany

Zaprojektowano $Sciany zelbetowe gr. 30cm z betonu C30/37(B37) zbrojone stala
AIIIN(RB500W). Grubos¢ otuliny 6¢cm. Lokalizacjg, przekroje oraz zbrojenie pokazano na
rysunkach konstrukcyjnych.

1.5.3 Belka zelbetowa



W celu oparcia konstrukcji stalowej dachu zaprojektowano belke zelbetowg B1-30x55cm.
Element monolityczny zelbetowy z betonu C30/37(B37) i1 stali A-IIIN (BSt500) -zbrojenie
gtoéwne 1 strzemiona.

Belke zelbetowa nalezy monolitycznie polaczy¢ ze scianami oraz stupami zelbetowymi. Dhugos¢
oparcia powinna by¢ nie mniejsza niz 30cm. Lokalizacje, wymiary oraz zbrojenie belki pokazano

na rysunkach konstrukcyjnych.

1.5.4 Shlupy zelbetowe
Zaprojektowano shupy zelbetowe o przekroju S1-30x30cm i S2-70x30cm
Stupy z betonu C30/37(B37) nalezy zbroi¢ stalg A-IIIN(Bst500) -zbrojenie gldwne i strzemiona.

Lokalizacj¢, wymiary oraz zbrojenie stupéw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

1.5.5 Konstrukcja dachu i platwie
Zaprojektowano pokrycie dachu z blachy trapezowej T35.
Konstrukcje gldowng dachu boksow magazynowych stanowig rygle ram stalowych z profili HEA220
zaprojektowano jako ramy jednonawowe z przesuwnym potgczeniem miedzy ryglem stalowym i belka
zelbetowa B1 oraz nieprzesuwnym oparciem rygla na Scianach zelbetowych. Mocowanie rygla
wykona¢ za pomocg zestawu kotew wklejanych.
Platwie trojprzestowe zaprojektowano z ceownikow C100. Mocowanych ptatwi do rygli ramy
przegubowe. Rozstaw ptatwi okoto 1,42m. Uktad ptatwi, potaczenia i szczegoty konstrukcyjne
wg rysunkow.

Nalezy stosowa¢ kompletne systemy pokry¢ dachowych. Na rysunkach technicznych
podane zostaty przekroje warstw dachu.
Orynnowanie, obrobki blacharskie dachu nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej. Kolor obrobek
i rynien zblizony do koloru pokrycia.

1.5.6 Stezenia polaciowe dachu
W plaszczyznie rygli zaprojektowano stezenia krzyzowe z pretow #16. Uktad stezen, potaczenia

1 szczegoty konstrukcyjne wg rysunkow.

1.5.7 Rygle scienne

Rygle $cienne trojprzestowe zaprojektowano z ceownikéw C80. Rygle $cienne stuza jako elementy
mocujace pionowa elewacyjna blache trapezowa. Rygle RS1, RS2 i RS3 mocowane sg do belki i $ciany
zelbetowej na kotwy wklejane. Rygle RS4, RS5 i1 RS6 mocowane sa do rygli stalowych na sruby M12.
Uktad rygli, potaczenia i szczegdty konstrukcyjne wg rysunkow.

1.5.8 Kategoria korozyjnos$ci, trwalos¢ powloki malarskiej, zabezpieczenia antykorozyjne
konstrukcji stalowych.

Kategoria korozyjna $rodowiska C2 -mata wedlug normy wedlug PN-EN ISO 12944-2
Oczekiwany okres trwatosci do pierwszej renowacji M - $redni do 15 lat wedlug PN-EN ISO
12944.



Wszystkie elementy stalowe (elementy konstrukcji, sruby, nakretki, podktadki)
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie do Il stopnia czystosci 1

pomalowanie farbg antykorozyjng wedlug zalecen producenta.

1.5.9 Wytvczne montazu konstrukciji stalowej.

Montaz boksOw magazynowych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o opracowany projekt
technologii montazu zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Do montazu mozna przystgpi¢ po wykonaniu elementow zelbetowych — $cian, stupow 1 belki

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

1.5.10 Izolacje:
Izolacje przeciwwilgociowe
pozioma — izolacja bitumiczna z lepiku asfaltowego,

pionowa — izolacja bitumiczna z lepiku asfaltowego.

1.5.11 Konstrukcja nawierzchni boksow:
- nawierzchnia betonowa C30/37 dylatowana gr 25 cm zbrojona mikrowtdknami
(dylatacje- boks nalezy podzieli¢ na 6 réwnych czesci o wymiarach 3,2m x 3,45m)
- podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 15-20cm
- warstwa pospotki gr 15cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 30 cm

- geowléknina iglowana (przepuszczalna) — 150 g/m’

1.6 Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnoSci instalacji i urzadzen budowlanych.
Nie projektuje si¢ instalacji 1 urzagdzen budowlanych.
1.7 Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi.
Nie projektuje si¢ instalacji 1 urzagdzen budowlanych.
1.8 Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych.

Nie projektuje si¢ instalacji 1 urzagdzen budowlanych.

1.9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Wg projektu architektonicznego.

1.10 Charakterystyka energetyczna budynku.
Obiekt nie wymaga.



Uwagi koncowe

* W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

* Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
1 sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami 1 Wwymaganiami technicznymi
z zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie 1 Ochronie Zdrowia.

*  Wszystkie prace budowlane 1 montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej
ustawy, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Roboét, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesei opisowej
i rysunkowej projektu.

« W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci wymiarowo - gabarytowych nalezy bezzwlocznie
poinformowac¢ Projektanta.

* Wszystkie czegSci dokumentacji nalezy czyta¢ jako cato$¢, czgsci rysunkowa
1 opisowa wzajemnie si¢ uzupelniaja. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ nadzor budowy (inwestorski) 1 nadzor autorski.

» Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢
wykonane z materialdow 1 wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub
posiadajacych aktualne na dzien oddania do Uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i
$wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentow
niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyrdb do jednostkowego stosowania.

* Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamkni¢ciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidlowosci
wykonania 1 stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i1 prawidtlowego wykonania kolejnych
etapow 1 robdt. Odbidr przez Inspektora Nadzoru czesci lub caloSci robdt nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za jakos¢ i prawidlowe wykonanie cato$ci robot.

» Specyfikowane materialy i elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢, skladowac,
stosowa¢, wbudowywaé 1 eksploatowa¢ zgodnie z wlasciwymi zaleceniami technicznymi,
technologicznymi i uzytkowymi okreslonymi przez poszczegdlnych producentow w stosownych
instrukcjach 1 katalogach.

» Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe
okreslajgce minimalne standardy parametréw technicznych i uzytkowych. Cechy produktow
zastosowanych muszg by¢, co najmniej takie, jak wzorcowych.

* Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktow zamiennych w stosunku do
specyfikowanych po uzgodnieniu i za pisemng zgoda Projektanta.

» Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budowli powinny by¢ odebrane przez nadzor
budowlany odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

* PrzejScia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzi¢ z projektami
poszczegbdlnych branz. W przypadku kolizji powiadomi¢ projektanta konstrukeji.

» Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez zgody projektanta, przenosi odpowiedzialnos¢
za catos$¢ konstrukcji na osobe¢ samowolnie wprowadzajacg zmiany. * Projekt budowlany
jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w
projekcie jest niedozwolone.

Projektant:



