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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

 Zgodnie z prawem budowlanym oświadczam, że projekt „Instalacja elektryczna do zasilenia 

central klimatyzacyjnych” - instalacja elektryczna został wykonany zgodnie z przepisami oraz za-

sadami wiedzy technicznej. 
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UPRAWNIENIA 
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OPIS TECHNICZNY 

  1. Podstawa opracowania 

1. Zlecenie Inwestora i umowa 

2. Inwentaryzacja własna w zakresie do projektu 

3. Obowiązujące normy i przepisy 

4. Wizja lokalna  

5. Podkład budowlany 

  2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, instalacji elektrycznej: 

• instalacji elektrycznej do zasilania central klimatyzacyjnych, 

  3. Rozdzielnice 

 W istniejących rozdzielnicach zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nad-

miarowo-prądowym typu C 30mA typ A, wg rys. 1,2,3. 

  4. Obwody zasilania 

 Zasilanie central zewnętrznych wykonać przewodem YDY 3x4mm2 750V, zasilanie central 

wewnętrznych wykonać przewodem YDY 4x2,5mm2 750V. 

 Przewody układać w listwach instalacyjnych 100x40, 40x40 i 25x16. 

  5. Uwagi 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, polskimi normami, prze-

pisami BHP,  zwracając szczególną uwagę na: 

- Osprzęt w rozdzielni musi być czytelnie i jednoznacznie oznakowany 

 Po wykonaniu robót wykonawca instalacji elektrycznych powinien przekazać: 

- Protokół sprawdzenia instalacji elektrycznej 

- Protokół pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

- Protokół pomiaru oporności izolacji wszystkich przewodów 

- Protokół pomiarów uziemienia  

- Dokumentację powykonawczą 

 Wykonanie prac należy zlecić osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Zastoso-

wane materiały muszą posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownic-

twie w Polsce. 

  6. Wykaz przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym projekcie.  

- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Arkusze.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 

wraz z późniejszymi zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1422).  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-

nów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.) 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

0,93

cosφ 0,93

cosφ=

Moc szczytowa Ps= 3,5kW

16,36AIB =
Ps

Uf ·
=

230 ·

3500
=

 

Dobrano kabel YDY 3x4mm2, o obciążalności długotrwałej Iz=27A, 

Sprawdzenie obciążalności kabla 

 

16,36A<20A<27A 

32A<39,15A 

 

IB<IN<IZ 

IN∙k2<IZ∙1,45 

 

Ochrona skuteczna 

 

Spadek napięcia 1f 

 

∆𝑈% =
200 ∙ 𝑃 ∙ 𝑙

𝛾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑈𝑓
2  

 

dł. P [kW] ΔU%

4 mm
2

20 m 3,50 1,95

Razem 1,95

Element sieci

YDY 3x

 
 

Spadek napięcia dopuszczalny 4% 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1.  Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych zadań. 

Prace związane z budową instalacji elektrycznej 

- ułożenie przewodów 

2.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpie-

czeństwa i zdrowia 

Brak takich elementów 

3.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

Przy pracy na wysokościach powyżej 2m nad posadzkę stosować pomosty, lub rusztowania z 

atestami oraz zabezpieczone barierami a pracownicy zabezpieczeni w pasy ochronne i linki ase-

kuracyjne. 

Miejsce i czas zagrożeń – prace montażowe przy stacji transformatorowej oraz inne prace w 

pobliżu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podłączaniu tablic elektrycznych, 

prace rozruchowe i pomiarowe odbiorcze. 

Maszyny i urządzenia techniczne, oraz środki transportu powinny być sprawne pod względem 

technicznym oraz obsługiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone na wysokościach i w pobliżu czynnych 

urządzeń elektrycznych 

4.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do rea-

lizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

- Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny być prowadzone 

przez wyspecjalizowane firmy, zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie BHP, a 

także w pracach na wysokości. Pracownicy łącznie z dozorem powinni posiadać aktualne bada-

nia lekarskie. Za prace szczególnie niebezpieczne należy uznać prace na wysokości oraz prace 

w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych. 

- Sposób prowadzenia instruktażu: Przed przystąpieniem do prac kierujący zespołem pracowni-

ków powinien zaznajomić wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, 

występującymi zagrożeniami w miejscu pracy i w bezpośrednim sąsiedztwie oraz warunkami i 

metodami wykonania pracy.  

5.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikających z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

- Dla prac stwarzających zagrożenie należy wcześniej określić zasady postępowania w przy-

padku zaistnienia zagrożenia. Określić niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej. Okre-

ślić zasady i osoby nadzoru nad takimi pracami.  

- Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia wykonywać na 

polecenie, po przeprowadzonym instruktażu. 

- Miejsce pracy należy wygrodzić, oznaczyć, prace wykonywać po przygotowaniu miejsca pracy 

i dopuszczeniu przez nadzór. 

  


