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OSWIADCZENIE

Zgodnie z prawem budowlanym oswiadczam, ze projekt ,,Instalacja elektryczna do zasilenia
central klimatyzacyjnych” - instalacja elektryczna zostat wykonany zgodnie z przepisami oraz za-

sadami wiedzy technicznej.



UPRAWNIENIA

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 1., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spemione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan ARTUR ROBERT LESZCZYNSKI

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 08 marca 1980 r. w Gizycku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0179 /POOE/14

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izb, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @
2. dr inz. Zenon Drabowicz %:)

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %




Pan Artur Robert Leszczynski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje:
' PRZEWODNICZ.L\CYNEJ
1. Pan Artur Robert Leszczynski OKREGOWEJ KOM\SJ\KWP&IF\m‘: zby !
11-513 Mitki, ul. Sportowa 13 Warmifisko-Mazurskie) OKreg0WS)
Inzynierd downic
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego k) jorowski
4. a/a L ’ )

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ENR-2YV-4RR *

Pan Artur Leszczyriski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0133/14

adres zamieszkania ul. Sportowa 13, 11-513 Mitki

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora i umowa

Inwentaryzacja wlasna w zakresie do projektu
Obowigzujgce normy i przepisy

Wizja lokalna

Podktad budowlany

oL PE

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, instalacji elektrycznej:
. instalacji elektrycznej do zasilania central klimatyzacyjnych,

3. Rozdzielnice

W istniejacych rozdzielnicach zamontowa¢ wylacznik réznicowo-pradowy z cztonem nad-
miarowo-pradowym typu C 30mA typ A, wg rys. 1,2,3.

4. Obwody zasilania

Zasilanie central zewnetrznych wykonaé przewodem YDY 3x4mm? 750V, zasilanie central
wewnetrznych wykona¢ przewodem YDY 4x2,5mm? 750V.
Przewody uktada¢ w listwach instalacyjnych 100x40, 40x40 i 25x16.

5. Uwagi

Calos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, polskimi normami, prze-
pisami BHP, zwracajac szczegolng uwage na:

- Osprzet w rozdzielni musi by¢ czytelnie i jednoznacznie oznakowany

Po wykonaniu robot wykonawca instalacji elektrycznych powinien przekazac:

- Protokot sprawdzenia instalacji elektrycznej

- Protokot pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- Protokot pomiaru opornosci izolacji wszystkich przewodow

- Protokot pomiar6w uziemienia

- Dokumentacj¢ powykonawcza

Wykonanie prac nalezy zleci¢ osobom posiadajagcym odpowiednie uprawnienia. Zastoso-
wane materialy muszg posiadac certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie w Polsce.

6. Wykaz przepiséw i norm majacych zastosowanie w niniejszym projekcie.

- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Arkusze.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409
wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 7 czerwca 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere-
now (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.)



OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc szczytowa P = 35kW

cosp= 0,93
P 3500
g = = = 16,36A
Ui~ coso 230 - 0,93

Dobrano kabel YDY 3x4mm?, o obciazalnosci dtugotrwatej 1,=27A,

Sprawdzenie obciazalnos$ci kabla

16,36 A<20A<27A
32A<39,15A

Ie<In<Iz
Inko<lIz 1,45

Ochrona skuteczna

Spadek napiecia 1f

AU = 200-P -1
% — y-S- Uf2
Element sieci dt. PIkW] | AU%
YDY3x 4 mm° [ 20m | 350 1,95
Razem 1,95

Spadek napigcia dopuszczalny 4%



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych zadan.
Prace zwigzane z budowg instalacji elektryczne;j
- utozenie przewodow
2. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia
Brak takich elementow
3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Przy pracy na wysoko$ciach powyzej 2m nad posadzke stosowaé pomosty, lub rusztowania z
atestami oraz zabezpieczone barierami a pracownicy zabezpieczeni w pasy ochronne i linki ase-
kuracyjne.
Miejsce i czas zagrozen — prace montazowe przy stacji transformatorowej oraz inne prace w
poblizu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podiaczaniu tablic elektrycznych,
prace rozruchowe i pomiarowe odbiorcze.
Maszyny 1 urzadzenia techniczne, oraz $rodki transportu powinny by¢ sprawne pod wzgledem
technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na roboty prowadzone na wysokosciach 1 w poblizu czynnych
urzadzen elektrycznych

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do rea-
lizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
- Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny by¢ prowadzone
przez wyspecjalizowane firmy, zatrudniajace pracownikoéw przeszkolonych w zakresie BHP, a
takze w pracach na wysokosci. Pracownicy tacznie z dozorem powinni posiada¢ aktualne bada-
nia lekarskie. Za prace szczeg6lnie niebezpieczne nalezy uzna¢ prace na wysokosci oraz prace
w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.
- Sposob prowadzenia instruktazu: Przed przystapieniem do prac kierujacy zespolem pracowni-
kéw powinien zaznajomic wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
wystepujacymi zagrozeniami w miejscu pracy 1 w bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami 1
metodami wykonania pracy.

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
- Dla prac stwarzajacych zagrozenie nalezy wczesniej okresli¢ zasady postepowania w przy-
padku zaistnienia zagrozenia. Okresli¢ niezbedny sprzet i §rodki ochrony indywidualnej. Okre-
sli¢ zasady 1 osoby nadzoru nad takimi pracami.
- Prace wykonywane w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia wykonywa¢ na
polecenie, po przeprowadzonym instruktazu.
- Miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywacé po przygotowaniu miejsca pracy
1 dopuszczeniu przez nadzor.



