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E PZT.POMP
 

Proj. doziemna instalacja elektrotenergetyczna
1 x YKYżo 3x2,5mm² - 70 m (obwód: ZK1/LZ01)
1 x YKYżo 3x6mm² - 55 m (obwód: ZK1/EV)

Zabezpieczyć rurą osłonową

Zabezpieczyć rurą osłonową

Zabezpieczyć rurą osłonową

E ZK2/EV
 

W RURZE OSŁONOWEJ HDPE
YKYżo 3x6mm² - CCTV
Z-XOTKtsd 6J - SWITCHE CCTV

SWITCH

6

6

SWITCH

Proj. doziemna instalacja elektrotenergetyczna
1 x YKXSżo 4x35mm² - 68 m (obwód: ZK PGE/ZK1)

Proj. doziemna instalacja elektrotenergetyczna
1 x YKYżo 3x4mm² - 45 m (obwód: ZK1/PZT.POMP)Epge

Proj. doziemna instalacja elektrotenergetyczna
1 x N2XH-J 5x25mm² - 20 m (obwód: ZK1/TA)

Projektowany słup oświetleniowy, h=8m

Projektowana doziemna instalacja elektroenergetyczna nN

Oprawa oświetlenia zewnętrznego, 54W 7150lm IP65, montaż na słupie h=8m, wysięgnik WN-21 REG

Switch CCTV

Z-XOTKtsd 6J do switchy CCTV w rurze osłonowej HDPE + YKY 3x6

LEGENDA

Złącze kablowe  - wg. opracowania PGE

Projektowana kanalizacja kablowa

Projektowana rura osłonowa

Złącze kablowe  - objęte opracowanie

6

SWITCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PLAN
SYTUACYJNY

PW 1:200

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA RYSUNKU:STADIUM PROJEKTU: SKALA:

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA
DZIAŁCE NR GEOD. 42/15 W RYNIE, GM.RYN

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

SPECJALNOŚĆ: PROJEKTANCI: PODPIS:

DATA:

NR RYS.

10.01.2022r

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE:

mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI

nr upr. PDL/0160/PWBE/16

SPECJALNOŚĆ: SPRAWDZAJĄCY:
INSTALACJE

ELEKTRYCZNE:

mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI

nr upr. PDL/0146/POOE/12

PODPIS:

EP.00

Epge


